


























MODALITA MANUALE

(1) Accendere la macchina del fumo e impostare il pulsante AUTO FOG su OFF.
(2) Avviare il processo di preriscaldamento. Dopo 2-3 minuti di preriscaldamento,
sul ricevitore wireless viene visualizzata una luce rossa e la luce verde del LED
davanti alla macchina del fumo si accende, indicando che il processo di
riscaldamento & completo ed & pronto per la spruzzatura. E possibile premere

il pulsante rosso sul ricevitore wireless o il pulsante & sul telecomando per
avviare la nebulizzazione. La nebulizzazione continua per 25 secondi, quindi la
macchina del fumo si riscalda di nuovo. Una volta completato il processo di
riscaldamento, € necessario premere nuovamente il pulsante rosso sul ricevitore
wireless o il pulsante « sul telecomando per attivare la nebulizzazione.

Nota:

1.Per la vostra sicurezza, assicuratevi che ci sia abbastanza fluido per la nebbia
nel serbatoio prima di ogni uso. e Assicuratevi che l'ugello del liquido metallico
sia totalmente immerso nel liquido atomizzato.

2.Non spruzzare la nebbia direttamente sulle persone e tenere la macchina
lontana da fonti di calore come caminetti e radiatori.

3.Le luci a LED possono essere attivate solo quando la macchina per la nebbia
si & preriscaldata con successo

4.Questa macchina per la nebbia & ideale per uso interno e non € richiesto
alcun timer.

Avvertenza:
Prima e durante I'uso, controllate e assicuratevi che ci sia abbastanza fluido
nel serbatoio dell'acqua.

Manutenzione:

- Dopo che la macchina é stata utilizzata per circa un mese, si prega di aggiungere
la miscela del 20% di acqua distillata e 80% di aceto al serbatoio dell'acqua e
mentre si pulisce il tubo di pulizia Secondo il funzionamento normale, raggiungera
gli effetti ottimali dopo il lavaggio 10-30 minuti in modo continuo.

- Dopo il raffreddamento, reinstallare I'ugello e aggiungere il liquido atomizzato
per un uso successivo

- Pulire la macchina con un panno asciutto e tenerla asciutta per conservarla



